Moduulien ohjelmointi
etukateen

‘ Moduulien ohjelmointiin on erillinen, valmiiksi kasattu Integral, jossa on oranssi kansi.

1. Ohjelmointi-Integralin kytkeminen
Workbench/Testbenchiin
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1.2.1 Kytkennat

e Kytke virtajohdin virtaliittimesta pistorasiaan.
o Ensin virtaliitin
o Sitten pistorasiaan
e Ethl-porttiin syttyy oranssi valo. Odota, etta valo sammuu.
e Kytke ORANSSILLA MERKITTY Ethernet-kaapeli Linux-koneesta Ethl-porttiin
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1.2.2 Selainikkunan avaaminen

Kaynnista Integral Workbench Server (mustavihrea ikoni). Avautuu

Kaynnista Workbench user mode (turkoosi vasara). Avautuu

selainikkuna.
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Olet nyt Integral testbenchin Main menussa, ja Ohjelmointi-Integral on kytketty koneeseen.

2. Moduulien ohjelmointi
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IM module programming

e Klikkaa Run

im-programming READY

e Valitse Integral-moduulit alasvetovalikosta kuhunkin moduulipaikkaan.

Jos ohjelmoit eri moduulityyppeja, huomioi oikeat moduulipaikat!

USB-C-4P-moduulia ei ohjelmoida missaan vaiheessa.

MBUS-10/250-moduuleista ohjelImoidaan toistaiseksi vain vanhempaa versiota A2. Tarkista

piirilevyn versio oheisen kuvan mukaan levyn reunasta (valkoisella pohjalla oleva teksti).
JOS versio on A3, konsultoi Miikaa.
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e Klikkaa Confirm



https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2026-09/mbus-versio.jpg
https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2026-03/module-programming-3-rajattu.png
https://wiki.bithouse.fi/uploads/images/gallery/2026-03/moduulipaikat-simple.png

o Ohjelma hakee Dropboxista uusimmat firmwaret ja asentaa ne vastaaviin
moduuleihin.

o Lisdksi ohjelma luo laitteelle sarjanumeron tai tarkistaa etta laitteella on jo
sarjanumero.

otal failures: @
PROGRAM SUCCESSFUL!

e Klikkaa Back to home screen

|

2.1 Moduulien uudelleenohjelmointi

Jos joudut ohjelmoimaan moduulit uudestaan, paina im-programming -ikkunassa RESET, ja suorita
samat vaiheet kuin ensimmaisellakin kerralla.
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